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Konfrastherhainis:

Belrac ung swinkel
Arzelgelizche:
Optimale Auflisung

ReakllonszeR:
Panel Coerfiache:

Helligka i
Dynamisches Kontras werhalinls:
Hintergrundbe leuchion g
Lebensdawer LED-Backlights

AUDIO
Lautsprecher:

KOMPATIBILITAT

PC

Maca:
ABMESSUMGEN

Physlsch onne Ful:

Prysizcn (mem):
Physisch (Zoll;

Verpackung

LIEFERUMFANG
Netziabel, D-Sub, Kurzank ung

VIDEQEINGANG
Synchronislarung:
Digkal
Anakag:
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AMNSCHLGSSE
USE:
Audisaingang
SHrommyer sorgung:

STROMVERSORGUNG
SmEmung:
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Sparen:

Optiemier e

GEWICHT
Metio onne Fulk:

Brula:

Netho mil Ful:-

1.000:1

170" 160"

21,5 ZollEremik
1920% 1080
Sms

EnfsplegeR, gehaieie Beschlchiung

(3H)
250 cd | m2
2000000001
‘WelllchiLED

30.000 St {min}

VA bils Zu 1920 % 1080 (Non-
Interiaced)

MAC bls 2u 1230 x 1024

5056 (B} % 31,6 (H) x 51,0 mm (T}
19,91 (B} % 1227 (H) & 2,01 Zall (T}
5056 (B} % 361 (H) £ 204, 3mm [T}
19,91 (B} % 14.21 (H} x 8,04 Zoll (T}
624 % 393% 167 mm

45T 41547 K 657 Zol

Separate Synchnonis ke nn g/ Compos Re-
Smenronkslenng S0 G

oW [TMDE, 100 Okm)
RGS analog (750, 0.71,0 Vip-p}
FIC 24-82kHZ, Fv. 50-75 Hz

N.Z
MN.Z

1 x Inflemes MNetziell, 3-Pin-Hecker
{CEER2)

Weshsa ks panmung 100-240 ¥
[whersal), 5060 He

22 W (D)
15 W (yp)
18 W (ypisch)

3.09Kg (5.8 bs)
£.03Kg [13.3 ba)
4 63Kg {1032 1bs)

ERGOMNDMIE
Melgungswinkal
Schwenkar
Honewerselung:

Drehn g

BETRIEBSBEDINGUMGEM

Feuchighelt
Temnper2tur:

25 bls 5
340"
0-100mm

agr

10-90 % {nicht kondenslerand)
0 bis 40° C (32 bis 104" F)



