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G6 - Serie
Acer G246HLGbid

Leistungsstarke Multimedia-LCDs im ultraschlanken Design

Die Displays der Acer G6-Serie adressieren be-
sonders Freunde der Multimedia-Unterhaltung.
Modernste Displaytechnologien garantieren eine
herausragende Bilddarstellung in leuchtenden
Farben und sorgen fiir packenden Spielspal’ oder
atemberaubenden Heimkino-Genuss.

acer

Acer G6-Serie

Sichtbare Diagonale: 61,0 cm (24,0 Zoll)
max. Auflésung (nativ): 1.920 x 1.080
Reaktionszeit: T ms

Helligkeit: 250 cd/m?

Signaleingang: VGA, DVI, HDMI

RESPONSE TIME
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G6 - Serie

Acer G246HLGbid

Leistungsstarke Multimedia-LCDs im ultraschlanken Design

Die Displays der Acer G6-Serie adressieren be-
sonders Freunde der Multimedia-Unterhaltung.
Modernste Displaytechnologien garantieren eine
herausragende Bilddarstellung in leuchtenden
Farben und sorgen fiir packenden Spielspal? oder
atemberaubenden Heimkino-Genuss.

Sichtbare Diagonale: 61,0 cm (24,0 Zoll)
max. Auflésung (nativ): 1.920 x 1.080
Reaktionszeit: 1 ms

Helligkeit: 250 cd/m?
Signaleingang: VGA, DVI, HDMI
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Acer G6-Serie




Acer G246HLGbid

SPEZIFIKATIONEN

acer

Acer G6-Serie

Technische Spezifikationen

Sichtbare Diagonale
DisplaygréRe (BxH)

max. Auflésung (nativ)
Seitenverhéltnis
Pixelabstand (PPI)

Panel Typ

Reaktionszeit

Helligkeit
Hintergrundbeleuchtung
Acer CrystalBrite
Blickwinkel (h/v) CR>10:1
Blickwinkel (h/v) CR>5:1
Kontrast - statisch
Kontrast - dynamisch
Farbdarstellung
Farbraum

Signaleingang
Gehdusefarbe

Frequenz (H/V)
Bildwiederholfrequenz (max.)

61,0 cm (24,0 Zoll)
531x298 mm
1.920x 1.080

16:9

0,277 mm (91,8)

TN Panel

Tms

250 cd/m?

LED

Nein, entspiegeltes Display
170°/160°
176°/170°

1000:1

100M:1

16,7 Mio. Farben
72% NTSC

VGA, DVI, HDMI
schwarz glAanzend
30-80kHz / 55-75Hz
60 Hz

Leistungsaufnahme/Stromversorgung

Stromversorgung

On

Sleep

Off/Standby
Energieeffizienz-Klasse
Stromverbrauch

Externes Netzteil
19,80W

0,46W

0,45W

A

34 kWh/Jahr

Ful/Halterung

Neigewinkel
VESA Aufnahme

-5°715°
100x100 mm

Normen und Standards

Garantie
Zertifizierung
MTBF

24 Monate Carry In
MPR-II, Windows 10 konform
30.000 Std. bei 25°C

|

Abmessungen und Gewicht

Gerateabmessung (BxHxT)
minimale Bautiefe ohne Ful
Nettogewicht

Packmaf

Bruttogewicht

PalettengroBe Gerate (HxBx T)
ContainergréRe (20'/40")

565,0x400,9x 178,0 mm

23,70 mm

3,83 kg

61,70x15,40x41,70 cm

5,86 kg

60 St. (220,5x107,9x 107,9 cm)
600/1.320

Bestellinformationen

Modell
Produktlinie
Bestellnummer
EAN
Lieferumfang

G246HLGbid

Acer G6 Serie

UM.FG6EE.GO1

4713392689352

EU + UK Stromkabel, VGA-Kabel, Quick
Start Guide

Aufgrund unseres stetigen Engagements fiir die kontinuierliche Verbesserung der Qualitat unserer Produkte, kann dieses Datenblatt auch ohne Vorankiindigung Anderungen unterworfen werden. Die Verfiigbarkeit
kann von Region zu Region variieren. Acer haftet nicht fiir eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen. Copyright 2019 Acer Computer GmbH, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten.
Acer und das Acer-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Acer Incorporated. Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. Intel und Pentium sind eingetragene Warenzeichen
der Intel Corporation. Alle sonstigen genannten oder anders erkennbaren Marken, eingetragenen Waren- und/oder Dienstleistungsmarken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Alle genannten Preise sind

unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers.
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