19" LED-TV

LDDW19

19" LED-TV-51n1 - Gerat

mit integriertem DVD-PLAYER, DVB-S2, DVB-C, DVB-T2 HD & Analog Kabel
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18.5" (47 cm) LED-Fernsehgerat mit Kabel W Hotel
e DVD-Player, DVB-S2, DVB-C und DVB-T2 HD Tuner ==}  Mode
e HD Ready-Auflésung (1366 x 768), Kontrast 1000:1, Bildformat 16:9
e Reaktionszeit: 5 ms, 16,7 Mio. Farben, Beleuchtung 200 cd/m?
e Betrachtungswinkel 176°/176° (H /V), Videotext 1.000 Seiten
e 0SD mehrsprachig, Bildwiederholungsrate 50/60 Hz, HDMI-Anschluss
e USB/SCART/VGA/PCAudioin/YPBPR/AV /COAXIALAusgang/ Cl+ / Kopfhorerausgang
e Wiedergabe von DVD, CD, MPEG-1/2/4, BMP, JPG, PNG, MP3, WMA und AAC
e Zubehor: Fernbedienung (inkl. Batterien), Netzteil, 12V-Adapter und DVB-T Antenne
¢ Analog-Kabel-Tuner, Hotel Mode, EPG (elektronischer Programmfihrer), 12/230 Volt
VPE 1
EAN 4260035676205
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19" LED-TV

LDDW19

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

Art des Displays

LED Display (Pixel Class 1)

BildschirmgroRe / Bildseitenverhaltnis

18.5Zoll / 16:9

Auflosung

1366 x 768 (HD ready)

Helligkeit / Kontrastverhaltnis

200 cd/m? / 1000:1

Reaktionszeit / Bildwiederholungsrate

5ms / 50/60 Hz

Farben

16.7 Mio. Farben

Betrachtungswinkel

TV FUNKTION
Video Farbsystem / TV Standard

176° (horizontal) / 176° (vertikal)

PAL/SECAM /BG, DK, I, L/l

CATV (optional)

S1~S41 Kanal, Hyper Band

Kanile (ATV / DVB-T /-C/-S/S2)

100 /1000 (T+C) / 5000 (5/S2)

Videotext (ATV / DTV)
ANSCHLUSSE / TECHNISCHE DATEN

1000 /1000 Seiten

USB /HDMI / SCART /VGA / CI+ Slot 1/1/1/1/1
PCAUDIO IN / COAXIAL Ausgang 1/1
YPBPR / AV ( jeweils per Adapterkabel) 1/1
Kopfhdrer Ausgang 1

RF (DVB-T/-C) / DVB-S Antennen Eingang 1/1

0SD Sprache Deutsch / Englisch / Franzésisch / usw.
Audio Ausgang 2 X 3 Watt RMS
Spannungsversorgung DC12V, 3A

max. Leistungsaufnahme 36W

Leistungsaufnahme ,EIN” nach EN 62087 26 W

Spitzenluminazverhaltnis in % <75%

Leistungsaufnahme Standby 0,5wW

Quecksilbergehaltin mg/ Blei enthalten 0,0mg/ja

VESA 100x 100

GEWICHTE / ABMESSUNGEN

Abmessungen mit Standfuld

445x 150 x 320 mm (BXxTx H)

Abmessungen ohne Standful

445x45x 270 mm (BXTxH)

Gewicht (nur Gerat)

2,48 kg

Kartonmale

495 x 105 x 340 mm (BXTxH)

Gewicht inkl. OVP und Zubehor

3,76 kg

Hinweis: Anderungen von Design und Spezifikation auch ohne Vorankiindigung vorbehalten.
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